
カメラ制御

mmEye-IPC-Sは、高圧縮コーデック(H.264)を用いた映像伝送装置です。
従来製品IPCをさらに小型化することにより可搬性に優れています。

　■最大D1（720x480）の画像を高画質、低遅延で伝送します。
　■音声双方向の通信が可能です。
　■シリアルスルーにより、カメラ制御などRS232C信号を伝送することが可能です。
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映像コーデック H.264

画像サイズ Full-D1、VGA、QVGA、QQVGA

伝送レート 32Kbps～6Mbps　/　1～30fps

音声コーデック GSM、G.711 （双方向）

主なＩ/Ｏ ビデオ入力　ＮＴＳＣコンポジット（ＢＮＣ）×１
　　　　　※　デコーダ時　ビデオ出力
ＵＳＢ　無線LAN対応（指定品）
ＲＳ２３２Ｃ×１
音声入力×１、音声出力×１（ミニジャック）
ＬＡＮ（100Base-T）×１　（RJ45）

スイッチ 電源スイッチ、接続スイッチ、エンコーダ設定選択（2種類）

重量・サイズ 250g以下　　75(Ｗ)×100（Ｄ）×30（Ｈ）mm

消費電力 約6W　　DC12V（ACアダプタ付属）

動作環境 0～40℃　　20～80%RH（結露なきこと）
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